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～　快速圓管型熔斷器　～

High-Speed Round Body Fuse Series

1 適用範圍適用範圍適用範圍適用範圍

1.1 新能源充電樁 EV Charging Stations

1.2 新能源電動車 EV Car Appliances

【OBC, PDU, CDU】

1.3 功率變換系統,電源供應器

【Power Converters, Power Supply】

1.4 不斷電系統 UPS

2 形狀及尺寸如下圖形狀及尺寸如下圖形狀及尺寸如下圖形狀及尺寸如下圖  單位: mm

Shape & Size as following illustrations. 
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3 電氣特性電氣特性電氣特性電氣特性 Electrical Characteristics：

3.1負載容量: 通過額定電流值 100 % ( 亦即 1.0 x In A )4小時以上，能繼續通電無任何熔化

現象。

Loading Capacity : Through the 100 % rating current (1.0 x In A) loading, and keep current 

continuously without any melting. (Can keep 4 hours minimum)

3.2使用環境溫度: -55℃ 到 120℃。

Operating Temperature: -55℃ to 120℃.

3.3規格Specifications

4 遮斷能力遮斷能力遮斷能力遮斷能力Interrupting rating：

50A~400A : 50KA at 800V AC

20KA at 800V DC

5 其他其他其他其他 Other：

除非另有指定，上述機械、電器特性，係於常溫，標準狀況下測試之。

Unless otherwise, specified, all tests to be performed at 25±5℃ and 35-75% RH.
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6 IT曲線圖曲線圖曲線圖曲線圖 Clear Time Curve(I vs t curve)
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